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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BK5010 BK5015 BK501-1.5C

1.5 hp 4 tiempos
6,500
1-1/2"
30 m

Kawashima 4T
Manual

12 kg
Autocebante

1.5 hp 4 tiempos
6,500

1"
25 m

Kawashima 4T
Manual

11 kg
Autocebante

1.5 hp 4 tiempos
6,500

1” y 1-1/2"
40 m

Kawashima 4T
Manual

11 kg
Centrífuga

Motor:
Potencia:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Combustible:
Encendido:
Tipo de bomba:
Peso:

BP2510V2 BP4310 BPK31BK621-1.5C

43 cc 2 tiempos
1.27 kw

6,500
1"

23 m
50:1 Aceite 2T sint. Kawashima

Manual
Autocebante

7.4 kg

31 cc 4 tiempos ohv
-

6,500
1"

22 m
Aceite Kawashima 4T

Manual
Autocebante

9.5 kg

26 cc 2 tiempos
0.9 kw
6,500

1"
20 m

50:1 Aceite 2T sint. Kawashima
Manual

Autocebante
7.4 kg

62 cc 2 tiempos
1.80 kw

7,800
1  y 1-1/2"

40 m
50:1 Aceite 2T sint. Kawashima

Manual
Centrífuga

6.58 kg
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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BP720C

7 hp 4 tiempos ohv
3,800

2"
50 m

Kawashima 4T
Manual

27 kg
Centrífuga

BP720

7 hp 4 tiempos ohv
3,800

2"
32 m

Kawashima 4T
Manual

27 kg
Autocebante

BP720Q

7 hp 4 tiempos ohv
3,100

2"
32 m

Kawashima 4T
Manual

29 kg
Para químicos autocebante

BP720A

7 hp 4 tiempos ohv
3,100

2"
45 m

Kawashima 4T
Manual

28 kg
Alta presión autocebante

BP801.5

5.5 hp 4 tiempos
3,600

1 y 1-1/2"
26 m

Parazzini 4T
Manual

14 kg
Autocebante

Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BP2.510 BP2.510Q

2.5 hp 4 tiempos ohv
3,600

1"
26 m

Kawashima 4T
Manual

8 kg
Autocebante

2.5 hp 4 tiempos ohv
3,600

1"
19 m

Kawashima 4T
Manual
7.5 kg

Para químicos autocebante

Incluye
adaptador
1"

Mod. BP720
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BP2.515

2.5 hp 4 tiempos ohv
3,600
1-1/2"
18 m

Kawashima 4T
Manual

8 kg
Autocebante

Mod. BP801.5
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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BP930L

9 hp 4 tiempos ohv
3,800

3"
20 m

Kawashima 4T
Manual

38 kg
Para lodos autocebante

BP1330C

13 hp 4 tiempos ohv
3,600

3"
50 m

Kawashima 4T
Manual

50 kg
Centrífuga

Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BP1320A

13 hp 4 tiempos ohv
3,800

2"
85 m

Kawashima 4T
Manual

51 kg
Alta presión autocebante

Con doble impulsor
BP721.5F

7 hp 4 tiempos ohv
3,100

2” | 2” y 1-1/2"
65 m

Kawashima 4T
Manual

28 kg
Alta presión autocebante

BP730 BP730S

7 hp 4 tiempos ohv
3,800

3"
28 m

Kawashima 4T
Manual

29 kg
Autocebante

7 hp 4 tiempos ohv
3,800

3"
25 m

Kawashima 4T
Manual

30 kg
Sól. y líq. autocebante

BP1340EBP1340

13 hp 4 tiempos ohv
3,800

4"
28 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

53 kg
Autocebante

13 hp 4 tiempos ohv
3,800

4"
28 m

Kawashima 4T
Manual

52 kg
Autocebante

Encendido eléctrico

Mod. BP721.5F
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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BP1340L

13 hp 4 tiempos ohv
3,800

4"
28 m

Kawashima 4T
Manual

76 kg
Para lodos autocebante

BP1660

16 hp 4 tiempos ohv
3,800

6"
20 m

Kawashima 4T
Manual

69 kg
Autocebante

BPC720D

7 hp Diésel
3,600

2"
70 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

69 kg
Centrífuga

A diésel
BP730D

7 hp Diésel
3,600

3"
30 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

55 kg
Autocebante

A diésel

Mod. BP1340L
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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BPC1030D

10 hp Diésel
3,600

3"
75 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

72 kg
Centrífuga

A diésel
BP1040D

10 hp Diésel
3,600

4"
25 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

72 kg
Autocebante

A diésel
BPC1340D

13 hp Diésel
3,600

4"
60 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

78 kg
Centrífuga

A diésel
BP1560D

15 hp Diésel
3,600

6"
24 m

Kawashima 4T
Eléctrico incluye batería

145 kg
Alta presión autocebante

A diésel

Mod. BPC720D
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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

BT6.520

6.5 hp 4 tiempos
3,800

2"
23 m

Kawashima 4T
Manual

28 kg
Autocebante

BT1340

13 hp 4 tiempos
3,800

4"
27 m

Kawashima 4T
Manual

44 kg
Autocebante

HUNT521

52 cc 2 Tiempos
7,000

1"
30 m

50:1 Aceite 2T Kawashima
Manual

10 kg
Autocebante

BT6.530

6.5 hp 4 tiempos
3,800

3"
28 m

Kawashima 4T
Manual

29 kg
Autocebante

Mod. BT6.520
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Motor:
RPM:
Succión/Descarga:
Altura máxima:
Tipo de aceite:
Encendido:
Peso:
Tipo de bomba:

HUNT1

2.5 hp 4 tiempos
3,600

1"
26 m

Kawashima 4T
Manual

8 kg
Autocebante

2.5 hp 4 tiempos
3,600
1-1/2"
17 m

Kawashima 4T
Manual

8 kg
Autocebante

HUNT2

7 hp 4 tiempos
3,600

2"
28 m

Kawashima 4T
Manual

27 kg
Autocebante

HUNT3

7 hp 4 Tiempos
3,600

3"
28 m

Kawashima 4T
Manual

29 kg
Autocebante

HUNT1.5

Mod. HUNT1.5
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